SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE
Parohia aparținătoare Bisericii „Tuturor Sfinților – Chitila” cuprinde o arie socială de credincioși de cca 1600 familii. Biserica a fost construită în anul 1942, fiind o construcție din zidărie și beton.

Proprietatea Parohiei „Tuturor Sfinților – Chitila” este compusă din teren, cu suprafața S=5989 mp, și construcții: biserica și clopotnița, fiind delimitată de Strada Hotin la nord, Strada Proletarului la est, Strada 16 Februarie la vest, iar la sud, de Strada Propășirii.

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor religioase, Parohia „Tuturor Sfinților – Chitila” a solicitat finanţarea, de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, lucrărilor de realizare a clopotniței, capelei mortuare, refacerii împrejmuirii, alei și platforme.

Construcția nouă, având funcțiunea de clopotniță și capelă mortuară (P+M), va fi amplasată în regim izolat, în vecinătatea bisericii existente. Imobilul va cuprinde la parter o sală cu funcțiunea de capelă mortuară. Alăturat capelei este prevăzută o sală pentru priveghi, camera pentru obiecte de cult, grup sanitar, centrala termică, scară acces etaj mansardat. Prin intermediul unui pridvor se va realiza accesul direct în sala capelei, pe latura de vest a clădirii, al doilea acces fiind pe latura de sud. Din hol se accede în biroul de asistență socială, în sala cancelariei parohiale și consiliu parohial, grup sanitar, oficiu. Din sala cancelariei se accede în podul circulabil de peste capelă și pridvor. În acest spațiu se afla baza clopotniței, iar acționarea celor două clopote se va face de la nivelul podului. Accesul în turla clopotniței se va face ocazional, pentru întreținere, prin intermediul unei scări metalice, verticale.

Clopotnița existentă va fi desființată după realizarea noii construcții, servind pe parcursul șantierului și ca spațiu pentru activitățile de organizare de șantier.

Împrejmuirea va avea spre stradă înălțimea de maxim 2,00 m, din care un soclu opac de 0,60 m și partea superioară transparentă dublată cu gard viu.

Alei și platforme: În vederea facilitării accesului auto la capelă pentru serviciul funerar, este necesară amenajarea unei alei carosabile cu aproximativ 240,00 mp, iar platforma dalată va avea aproximativ 230,00 mp. 

Faţă de cele prezentate mai sus, înaintez Consiliului Local al Sectorului 1 prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, în vederea analizării şi supunerii lui spre adoptare.
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